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       ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

SINTECNO DECOACRYL 
Διακοσμητική, ακρυλική πατητή επικάλυψη 

 
                                                                                                                                                 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το SINTECNO DECOACRYL είναι ένα παστώδες, έτοιμο προς χρήση, χονδρόκοκκο ακρυλικό 
επίχρισμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως βασική στρώση επιπέδωσης και εξομάλυνσης πριν από τη 
διακοσμητική επικάλυψη SINTECNO DECOACRYL FINE ή και ως τελική διακοσμητική επικάλυψη. 
Κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση σε δάπεδα, τοίχους και σκάλες αλλά και άλλες ειδικές 
επιφάνειες όπως π.χ. χτιστά έπιπλα. Διαθέτει αδρανή με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη 
διαμόρφωση επιφάνειας με σχετική αδρότητα. Κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση, σε 
χώρους όπως οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, ενδείκνυται για γρήγορες ανακαινίσεις χώρων, 
καθώς εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση υφιστάμενων επιφανειών, όπως παλιές, 
σταθερές στρώσεις πλακιδίων. Προσδίδει ένα ιδιαίτερο αισθητικό και μοναδικό αποτέλεσμα με όψη 
και υφή πατητής τσιμεντοκονίας. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Απόχρωση Λευκό, Μπεζ, Ανοιχτό Γκρι, Σκούρο Γκρι 

Εμφάνιση (Στο δοχείο) Παστώδες-Θιξοτροπικό υγρό 

Σύσταση Υδατική διασπορά ακρυλικής ρητίνης, επιλεγμένα αδρανή, 
ειδικά πρόσθετα 

Πρόσφυση ≥ 2 Ν/mm² 

Ειδικό βάρος  1,70±0,05 Kg/lt στους 23 °C 

Kοκκομετρία (Μέγιστη) Dmax : 0,4 mm 

Σκληρότητα (Shore D) 75 

Αντοχή στην τριβή (Τaber test) 45 mg  

Πάχος εφαρμογής 1-2 mm ανά στρώση 

Θεωρητική καλυπτικότητα ~1,70 kg/m2/mm, ανάλογα με την υφή της επιφάνειας 
αναφοράς, τον βαθμό απορροφητικότητας, το πορώδες και 
την αδρότητα που παρουσιάζει το υπόστρωμα 

Ανάμιξη 1 συστατικού 

Αραίωση  Δεν προτείνεται αραίωση 

Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή : 1-2 ώρες στους 23°C 
Πλήρες στέγνωμα : 8 ώρες στους 23°C 
Πλήρης σκλήρυνση : 5 ημέρες στους 23°C 

Τρόπος εφαρμογής  Eφαρμόζεται με πλαστική ή ανοξείδωτη μεταλλική 
σπάτουλα. 

Συνθήκες εφαρμογής H θερμοκρασία πρέπει  να είναι πάνω από 8°C και κάτω 
από 35°C και η σχετική υγρασία κάτω από 75%. Εφαρμογή 
μόνο σε στεγνές καθαρές επιφάνειες με θερμοκρασία 3ο C 
πάνω από το σημείο υγροποίησης για την αποφυγή 
υγρασίας στην επιφάνεια. 

Κύριες Χρήσεις Ως διακοσμητική επένδυση με όψη πατητής τσιμεντοκονίας 
και υψηλές μηχανικές αντοχές, σε εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα, τοίχους ή ειδικές 
κατασκευές όπως χτιστά έπιπλα, χώρους όπως μπάνια / 
WC, όπου απαιτείται ένα ιδιαίτερης αισθητικής αποτέλεσμα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Προσδίδει όψη και υφή πατητής τσιμεντοκονίας. 

• Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα σε οριζόντιες και 
κατακόρυφες επιφάνειες. 

• Κατάλληλο για χρήση σε πληθώρα υποστρωμάτων όπως: Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, 
γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. Υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά 
κλπ. 

• Κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές με απαιτήσεις όπως: δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, 
τοίχους, μπάνια και χώρους με υγρασία. 

• Παρουσιάζει σχετική ευκαμψία, σταθμίζοντας έτσι τις αναμενόμενες εναλλαγές καιρικών 
συνθηκών. Πολύ καλή αντίσταση σε τριβές, προερχόμενες από επιφανειακή καταπόνηση. 
Ανθεκτικό σε αλκάλια και ζέστη. 

• Ιδανικό για ανακαινίσεις χώρων ή νέες κατασκευές καθώς παρέχει ταχύτητα εφαρμογής. 

• Δεν περιέχει διαλύτες ή άλλα επιβλαβή συστατικά, είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον. 

• Υψηλές μηχανικές αντοχές και  μεγάλη αντοχή σε γήρανση. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία (UV).  

• Για τη μέγιστη προστασία του επιχρίσματος και την μακροχρόνια διατήρηση των ιδιοτήτων του, 
συνίσταται η εφαρμογή των πολυουρεθανικών βερνικιών προστασίας Sintecno PU Varnish ή 
Sintecno PU Varnish W ή Sintecno PU Varnish 1K. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι υγιές, σταθερό και καθαρό, απαλλαγμένο από ρύπους, σκόνες, 
σαθρά τμήματα και λιπαρές ουσίες (π.χ. λάδια, ορυκτέλαια, λίπη, γράσα κλπ.).  
Αναδεύστε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών πριν τη χρήση. Αποφύγετε τον εγκλωβισμό του αέρα 
κατά την ανάμιξη. Το προϊόν εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις με ίσια ανοξείδωτη ή πλαστική 
σπάτουλα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +8οC 
και +35οC, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι τουλάχιστον 3οC πάνω από το σημείο 
υγροποίησης (dew-point) του αέρα και η σχετική υγρασία <75%. Συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη 
έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (ΜSDS) του προϊόντος πριν την εφαρμογή. 
 
Σε απορροφητικές επιφάνειες, όπως τοιχοποιία, σκυρόδεμα, σοβά κλπ. πρέπει να προηγείται 
αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι εμποτισμού SINFIX WB ή με το χαλαζιακό αστάρι SINTECNO 
GRASP PRIMER FINE. Σε μη απορροφητικές επιφάνειες ή πολύ λείες επιφάνειες, όπως παλαιές 
στρώσεις κεραμικών πλακιδίων, μάρμαρα, μωσαϊκά πρέπει να προηγείται αστάρωμα με το 
χαλαζιακό αστάρι SINTECNO GRASP PRIMER FINE.  
 
Η εφαρμογή του υλικού, γίνεται μετά το στέγνωμα του ασταριού, συνήθως 1-2 ώρες μετά την 
εφαρμογή του. Σε επιφάνειες όπου αναμένονται μεγάλες καταπονήσεις (όπως δάπεδα ή σκάλες) 
συνίσταται η χρήση πλέγματος για ενίσχυση των μηχανικών αντοχών. Σε αυτή την περίπτωση, η 
πρώτη στρώση του υλικού εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα και το πλέγμα τοποθετείται στη 
νωπή στρώση. Έπειτα εγκιβωτίζεται με τη χρήση της λείας σπάτουλας. Σε αυτή την περίπτωση 
συνίσταται να εφαρμοστούν 3 στρώσεις υλικού. 
 
Εφαρμογή βερνικιών:  
Για τη μέγιστη προστασία του SINTECNO DECOACRYL συνίσταται η χρήση των πολυουρεθανικών 
βερνικιών προστασίας Sintecno PU Varnish ή Sintecno PU Varnish W ή Sintecno PU Varnish 1K, 
σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής που αναγράφονται στα τεχνικά τους φυλλάδια. H εφαρμογή 
τους συνίσταται να γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης 
SINTECNO DECOACRYL και αφού προηγηθεί στρώση ασταρώματος με το ειδικό αστάρι, 
SINTECNO PU Varnish Primer. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Προϊόν που έχει ωριμάσει/σκληρύνει 
αφαιρείται μόνο μηχανικά.  
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύονται στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες +5οC με +35οC, μακριά από υγρασία, θερμαντικές 
πηγές και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία ή παγετό. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Διατίθεται σε δοχεία 15 kg. 
 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας των συνθετικών ρητινών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή 
γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με 
πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας , αποτελεί ευθύνη 
των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες 
περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το 
αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των 
προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων 
Προϊόντος. 

                       Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας 
 

 

              Αναξαγόρα 4 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττική - T: 210 6026020, 21 6026024, F: 210 6624568 

  sintecno@otenet.gr          www.sintecno.gr  

Έκδοση: 03/2025 

C
o

n
s
tr

u
c
ti

o
n

 C
h

e
m

ic
a

ls
 &

 E
p

o
x

y
 S

y
s
te

m
s
 


